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OAHTIEZ T'IA TI> KANATEZ ®IATPAPIZMATOX
ME “DUO CONTROL TECHNOLOGY”

Ayarmté lNeAamn,
Ayopaoare quTo To MPoIdY Kal oag euxaploTouue. EAmiCoupe 0Tt Ba ueivete MANPWS IkavomomugvolL and T xpnon Tou mpolovTog. 2a¢ ouvioToUuE
va 01aPAceTe MPOOEKTIKA auTO TO PUAAGSIO Xpriong.

AIABAZTE IMNPIN TH XPHZH

-'0Otav avotTouv yla mpeTn Gopd, T0 ECMTEPIKO TNG CUCKEUAOTAg Kal ToU GIATPOU Unopei va eivat vamd. AuTo eival QUGLOAOYIKO.

- To mpol6év autd €xel oxedlaoTel yla va QIATpdpel To vepd ™G Bpuong. Aev eival KATAAANAO yia TOV KABAPLOWO LOAUCUEVMY
udaTWV.

- Mnv @\tpapete kautd i Bpactd vepod.

- To QIATPAPLONEVOD VEPO UMOPOUV VA KATAVAADOOUV [e acpahela madla ave Tou 1 €Toug.

- To vepo eivat TpogLo. To QIATPAPLONEVO VEPD Ba TPETEL VA KATAVAAQVETAL LEOQ OE 2 NUEPEC.

- Mnv ekbétete TV KavaTa Kat 10 GIATPO o€ AUEDD NALOKS PG YL MAPATETAUEVN TEPI0O.

- Tla ™V kaAUTEPN MOS0, CUCTIVOU € TV QVTIKATAOTACN Twv Soyelwy Filtra+ €10 and 50 n £peg kat Twv doxelwv Nitra+ £1a aro 20 1) €peg.

- ZuvIoTaTal va MAEVETE TAKTIKA TV Kavata oag: H kavara, To Kamakl kat 0 oUAEKTNG mAévovTal 0To MAUVTApLO (OXL OUWG TO
OIATPO Kal TO NAEKTPOVIKO pEPOG). Elval aohaleg yia To MAuVTApLo dTwy £xpt 30 Bab oUg Kehaiou.

- To oUotnua Duo Control Technology xpnotuonolel Un avTikabiotopuevn uratapia Abiou “CR2032” e didpkela {wiq nepimou 3 €.

I'IEPIFPAQJH TOY I'IPOIONTOZ € . Xeihog ekkEvwang
a . Kavara ot . Hhektpovikog petpntng / Duo Control Technology
B . Xavi ¢ . 0Bovn LCD
Y . Aapéplopa piktpou 1 . HAekTpovikol alobnTipeq
0 . Kandakt 6 . Koupni yla Tov nAeKTpOVIKO HeTpnTn
XPHZH TOY MPOIONTOZX
Aettoupyla

Avarpé&te oTiq elkdveg otnv apxn Tou puAdadiou.
A: TIOG va TIPOETOLUACETE TO GIATPO TIPLY KATAVAADOETE TO PIATPAPLOUEVO VEPO.

o Av 10 QIATPO v QIATPApEL TO vePO, emavaAdBete To Brua A. Autd onpaivel OTL £xel peivel aépag péoa oTo GIATPO.
B: Mg va pubuioete 1o ouotnua Duo Control Technology kat erAEETE TOV 0WOTO TUTO GIATPOU.

e EAéyETe TOV TUMO TOU QIATPOU MAvw TN ouokeuaaia Tou. Av mpokettal yia giAtpo Filtra+, emAégTe “F” mavw omv
086vn LCD Tou petpntn, akohouBovtag Tiq eikdveg B3 €wg BE. Av 1o @iAtpo eival Nitra+, emAéEte “N” akoAhouBwvtag TIq
elkoveq B7 éwg B12.

 ApoU eMAEEETE TOV TUTIO TOU GIATPOU, O METPNTAC Ba EUPavioel auTopata to avaloyo KOG Kal XwenTIKOTHTA Tou GIATpapic atog.

: TIG va XPNOLUOTIO0ETE TV KAvATA.

e [epioTe evieADS TO XWVi [e vepo.

¢ AQroTe TO vePd va TEPAOEL LEOA ard TO GIATPO.

* AmAdg EAeyxog TG Xprong Soxelwv: To ogomﬁa autd ata eTpael TV MOOGTNTA TOU PIATPAPLO EVOU VePOU Kat TOV
aplh 0 Twv n epwV TIOU EXEL XPNOL oTIoINBEL TO BOXELO.

A: Mote mpénmel va aMaete To Soxeio: a) oTav OAeg ol Tpeg Exouv egagaviotei 1) B) otav € paviotei o eTpnTAG. Mapadety a
¢ 1o Filtra+ 150 Aitpa/50 n €peg. To oUoTn a Aettoupyel akplBag € Tov idlo Tpomo onwg ato doxeio Nitra+, 60 Aitpa/20 n €peg.
E: MNag yivetat n aAayn tou gidtpou kat n enavapopd tou cucthparog Duo Control Technology.

MPOZTAZIA TOY NEPIBAAAONTOZ

ToroBeTn0Te TI§ MAAEG UraTapieq 0Tov €101KO kAd0 OUAAOYNG Kal avakUKAwONG.
‘Otav AMqEeL n Cwr) autoU Tou MPOLOVTOG, METAETE TO 0€ EOIKO KASO aVaKUKAWONG YIa NAEKTPOAOYIKA Kal NAEKTPOVIKA
anoppipaTa.

MYHzH

To napov oLV GEPeL £YyUNON Yia EAATTOUATA UAIKOU Kal KaTaokeung. Katd v dldpkela Tng meplodou LoxUog e eyyunong,
Ta eAaTTOpATA UAIKOU Kal KaTaokeung Ba emokeuaovtal dwpedv (oe autn Tnv nepimtwon Ba mpémet va €xete padi oag my
anodelEn ayopds). H napouoa eyyunon dev kaAumrel Tiq BAGBEq Tou opeidovTal 08 aTUXNUATA, KaKN Xenon 1 apélela. e
MepIMTWOon Maparnoévou, aneuduvBeite MPMTA OTO KATAOTNUA amd OMou ayopdoate Tn GUOKEUT.
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“DUO CONTROL TECHNOLOGY” iLE SU ARITMA
CIHAZLARINA iLiSKiN TALIMATLAR

Saym Miisteri,
Bu diriinii satin almis olmanizdan dolayi size tesekkiir ediyoruz. Tam bir memnuniyet iin, en iyi sekilde kullanmanizi diliyoruz. Bu kullanim kilavuzunu dikkatle
okumanizi tavsiye ederiz.

KULLANIMDAN ONCE OKUNMALIDIR

-l kez agildiginda, paket ve kartusun ic kismi nemli olabilir. Bu normal bir durumdur.

- Bu iiriin gesme suyunu filtrelemek igin tasarlanmistir. Kirlenmis suyu arindirmak igin uygun degildir.

- Sicak veya kaynar suyu filtrelemeyiniz

- Filtrelenmis su bir yas tstii gocuklar tarafindan giivenli bir sekilde tiiketilebilir.

- Su bir gidadir. Filtrelenen su iki giin icinde kullanilmalidir.

- Siirahiyi ve kartusu uzun siire boyu giines 1sigina maruz birakmayn.

- Optimum kullanim igin, Filtra+ kartuslarinin 50 giin sonra ve Nitra+ kartuglarinin 20 giin sonra degistirilmesi tavsiye edilir.

- Siirahinizi diizenli olarak yikamaniz onerilmektedir: Siirahi, kapak ve doldurma hunisi bulasik ylkama makinesinde yikanabilir (ancak kartus ve
elektronik prob yikanmaz). Bulasik makinesinde en fazla 30 derecede yikanabilir.

- “Duo Control Technology” sistemi, 5mrii yaklasik 3 yil olan degistirilemez bir “CR2032” lityum pil kullanmaktadir.

URUNUN TANIMI e . Musluk agzi
a. Siirahi f . Elektronik prob / Duo Control Technology” sistemi
b . Huni g.LCD ekran
c . Kartus bélmesi h . Elektronik sensorlar
d . Kapak i.. Elektronik prob kontrolii iin tus

URUNUN KULLANIMI
Calisma
Kullanim kilavuzunun bagindaki gizimlere bakiniz.
A: Filtrelenmis su tiiketmeden 6nce kartus nasil hazirlanmali?
® Eger kartus suyun filtre edilmesine izin vermiyorsa A adimini tekrar edin. Bu, kartus iginde hava kaldigi anlamina gelmektedir.
B:“Duo Control Technology” sistemi nasil ayarlanmali ve dogru kartus tipi nasil segilmeli?
® Paket iizerinden kartus tipini kontrol edin. Eger bir Filtra+ ise, probun LCD ekranindan “F"yi segin, bunun igin B3 - B6 arasindaki resimlere
bakin. Eger bir Nitra+ kartug ise, B7 - BI2 arasi resimleri takip ederek “N"yi segin.
® Kartus tipi segildiginde, sayag otomatik ilgili aritma 6mrii ve kapasitesi.
C: Siirahi nasil kullanilmali?
® Huniyi tamamen su ile doldurun
® Suyun kartustan akmasina izin verin.
o Kartus kullanimi igin ikili kontrol: sistem aritilan su hacmini ve kartusun kullanildig giinlerin sayisini otomatik olarak geriye dogru sayar.

D:Kartusu degistirme zamani: a) tiim qubuklar kayboldugunda veya b) zamanlayici goriindiigiinde. Filtra+ igin aritma hacmi ve siiresi |501t/50 giindiir.
Sistem Nitra+ kartusu icin de ayni sekilde caligir, aritma hacmi ve siiresi 601t/20 giindiir.

E: Kartug nasil degistirilmeli ve “Duo Control Technology” sistemi nasil sifirlanmali?

CEVRE KORUMASI

Kullanilmig pilleri toplanip geri déniistiirtilmeleri igin bu amaca yénelik bir konteynira birakin.
mmmm  Kullanim 6mrii sona erdiginde, bu iriinii elektrikli ve elektronik donanim atiklarinin geri donisiimii igin bir toplama noktasina teslim edin.

GARANTI

Bu triin malzeme ve imalat hatalarina karsi garantilidir. Bu tiir hatalar garantinin gegerlik siiresinde ticretsiz olarak giderilecektir (garanti kapsamindaki
sikayetler durumunda, satin alim kaniti sunulmalidir).Bu garanti, kaza, yanls kullanim veya ihmalden kaynaklanabilecek zararlari kapsamaz. Bir sikayet
durumunda, ilk olarak tiriinii satin almis oldugunuz magazaya bagvurun.
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NAVOD K POUZIVANI FILTRACNICH KONVIC
SE “DUO CONTROL TECHNOLOGY”

Vazeny zakazniku,
Dékujeme Vam, Ze jste si zakoupil tento vyrobek. Véfime, Ze s jeho pouZivanim budete piné spokojen. Doporucujeme Vém, abyste si pozorné precet! tento
névod k obsluze.

PRED POUZiVANIM SI POZORNE PRESGTETE TENTO NAVOD

- Pfi prvnim otevieni mdze byt vnitfek obalu a filtracni n4piné vihky. Jde o normélni stav.

- Tento vyrobek je uréen k filtrovani vody z vodovodu. Neni vhodny k Cisténi kontaminované vody.

- Nefiltrujte horkou nebo vafici vodu.

- Filtrovanou vodu mohou bezpe¢né konzumovat malé déti starsi 1 roku.

-\loda je potravina. Filtrovana voda by se méla spotiebovat do dvou dnd.

- Nevystavujte nadobu ani napli dlouhodobému, pfimému sluneénimu svétlu.

- Pro optimaini vykon doporucujeme kazety Filtra+ ménit po 50 dnech a kazety Nitra+ po 20 dnech.

- Nadobu pravidelné umyvejte: nadobu, viko a zésobnik Ize umyvat v myéce na nadobi (nikoliv vSak napli a elektronickou sondu).
Lze myt v my&ce nadobi pfi teploté vody 30 °C

- Systém “Duo Control Technology” pouziva jednorazovou lithiovou baterii typu “CR2032” s dobou Zivotnosti cca 3 roky.

POPIS WROBKU e . Nalévaci hrdlo
a. Nadoba f . Elektronicka sonda / Systém “Duo Control Technology”
b. Nélevka g . LCD displej
¢. Prostor pro népli h . Elektronické snimace
d. Viko i. Tlagitko k ovladant elektronické sondy
POUZiVANi VYROBKU
Provoz

Prohlédnéte si ilustrace na zacatku tohoto ndvodu.
A: Jak se pripravuje filtraéni ndplfi pred spotiebovanim filtrované vody.

o Zopakuite krok A, pokud naplf nefiltruje vodu. Znamena to, Ze v naplni je vzduch.
B: Jak se nastavuje systém “Duo Control Technology” a podle ¢eho se vybira spravny typ filtracni napiné.

¢ Zkontrolujte typ filtrani napIné na obale. Pokud je tfeba pouZit Filtra+, zvolte na LCD displeji sondy “F” podle obrazk(i B3 az B6.

Pokud je tfeba pouzit napli Nitra+, vyberte “N” podle obrazkli B7 az B12.

¢ Jakmile zvolite typ napIné, pocitadlo automaticky odpovidajici délka a kapacita filtrace.
C: Jak se pouziva nadoba.

¢ Naplrite celou nalevku vodou.

* Nechejte vodu filtrovat pres filtracni naplf.

¢ Zdvojend kontrola pouzivani kazety: systém automaticky odpocitava objem filtrované vody a pocet dni pouziti kazety.
D: Kdy je treba vyménit kazetu: a) kdyZ zmizi vechny pruhy nebo b) kdyz se objevi casomira.

Uvedeny priklad se tyka kazety Filtra+ (150 1 / 50 dni). Systém pracuje naprosto stejné s kazetou Nitra+ (60 |/ 20 dni).
E: Jak se vyménuje filtraéni napl a jak se resetuje systém “Duo Control Technology”.

OCHRANA ZIVOTNIHO PROSTREDI

Vlybité baterie vyhazujte do pfisluSenych sbérnych nadob za Uéelem recyklace.
Nepotfebny vyrobek na konci Zivotnosti odneste na nékteré ze shérnych mist elektronického a elektrického odpadu.

ZARUKA

Na tento vyrobek se poskytuje zaruka na vyrobni vady a na vady materialu. Vyrobek v z&ruce bude bezplatné opraven (pfi narokovani
bezplatné opravy v zarucni IhCité je nutné predloZit dlikaz o zakoupeni vyrobku). Zarucni Ihiita se nevztahuje na zavady zplisobené padem
pfistroje, jeho nespravnym pouzivanim nebo z nedbalosti. Pfi uplatnéni reklamace se obratte nejdrive na prodejnu, ve které jste vyrobek
zakoupili.
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NAVOD NA POUZIVANIE FILTRACNYCH KANVIC
SO “DUO CONTROL TECHNOLOGY”

l{a?en W Zakaznik,
Dakujeme Vém, Ze ste si zakupili tento vyrobok. Verime, Ze s jeho pouZivanim budete Upine spokojny. Odporicame Vam, aby ste si pozorme preciiali tento
névod na pouzitie.

PRED POUZITIM SI POZORNE PREGSITAJTETENTO NAVOD

- Pri prvom otvoreni méZe byt vndtro obalu a filtracnej naplne vihké. Je to normalny stav.

- Tento vyrobok je uréeny na filtrovanie vody z vodovodu. Nie je vhodny na Cistenie kontaminovanej vody.

- Nefiltrujte hortcu alebo vriacu vodu.

- Filtrovant vodu mézu konzumovat bezpecne deti starsie ako jeden rok.

-\loda je potravina. Filtrovana voda by sa mala spotrebovat do dvoch dni.

- Nevystavujte nadobu a naplfi priamemu sineénému svetlu dlhiu dobu.

- Na zarucenie optimainej prevadzky odport¢ame vymienat kazety Filtra+ po 50 dfioch a kazety Nitra+ po 20 dfioch.

- Nadobu pravidelne umyvajte: Nadoba, veko a zasobnik sa mézu umyvat v umyvacke riadu (nie vSak napli a elektronickd sonda).
Pri max. 30 stupfioch.

- Systém “Duo Control Technology” pouZziva jednorazov litiovd batériu “CR2032” s dobou Zivotnosti priblizne 3 roky.

POPIS WROBKU e . Hubica na nalievanie

a. Nadoba f . Elektronicka sonda

b . Lievik g . LCD obrazovka

¢ . Priestor pre naplfi h . Elektronické snimace

d . Veko i. Tlacidlo pre ovladanie elektronickej sondy
POUZIVANIE VYROBKU
Prevadzka

Pozrite si obrazky na zaciatku tohto navodu.
A: Ako pripravit filtraéna naplii pred spotrebovanim filtrovanej vody.
¢ Zopakuijte krok A, ak naplii nefiltruje vodu. Znamena to, e v naplni je vzduch.
B: Ako nastavit systém “Duo Control Technology” a vybrat spravny typ filtratnej napine.
* Skontrolujte typ filtraénej naplne na obale. Ak je to Filtra+, vyberte na LCD obrazovke sondy “F” podfa obrazkov B3 az B6. Ak je to
napli Nitra+, vyberte “N” podla obrazkov B7 az B12. )
¢ Ked vyberiete typ naplne, poCitadlo automaticky zodpovedajuca dizka filtracie a kapacita.
C: Ako pouzivat nadobu.
¢ Naplrite lievik tplne vodou.
* Nechajte vodu filtrovat cez filtraén(i napln.
* Dvojita kontrola pri pouzivani kazety: systém automaticky odpocitava mnozstvo prefiltrovanej vody a poCet dni, kedy je filter v prevadzke.
D:Vhodna doba pre vymenu kazety: a) ked' zmizn( vetky pasiky alebo b) ked’ sa objavi ¢asovac. Uvedeny priklad s kazetou Filtra+
150L/50 dni. Systém funguje presne tak isto ako s kazetou Nitra+, 60L/20 dni.
E: Ako vymenit filtratnd néplii a ako resetovat systém “Duo Control Technology”.

E OCHRANA ZIVOTNEHO PROSTREDIA

Vybité batérie vyhadzuijte do prislusnych zbernych nadob za tcelom recyklacie.
Nepotrebny vyrobok na konci Zivotnosti odneste do niektorého zo zbernych miest elektronického a elek-
trického odpadu.

ZARUKA

Na tento vyrobok sa poskytuje zaruka na vyrobné chyby a na chyby materialu. Vyrobok v zaruke bude opraveny bezplatne (pri pozado-
vani bezplatnej opravy v zarucnej lehote je potrebné prediozit doklad o zakUpeni vyrobku). Zarucna lehota sa nevztahuje na chyby spé-
sobené padom pristroja, jeho nespravnym pouzivanim alebo z nedbalosti. Pri uplatneni reklaméacie sa obratte najprv na predajfiu, v kto-
rej ste vyrobok zakupili.
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